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Специфікація  

FBT NG OPTICS 1x2-1310/1490/1550-x/y Splitters 

 

 

Опис: 
 
Fused Biconical Taper (FBT) використовується для поділу або поєднання оптичних сигналів. Коефіцієнт 
поділу або з'єднання контролюється і може бути змінений на запит клієнта, а також кількість портів 
поділу. Дільник FBT підтримує дискретне вікно довжин хвиль. 
 
 

  
  
  

Конструкція: 
  

 Виготовляється за технологією. FBT 

 Оптичне волокно без конекторів, SC/UPC, SC/APC. Вхідний/вихідний кабель 0,9 мм, 2,0 мм та 
3,0 мм. 

 Сталева трубка або чорний корпус із АБС-пластику. 
 
 

Властивості: 
  

 Перевірені методи виготовлення FBT 

 Передача сигналу у широкому діапазоні довжин хвиль 

 Широкий температурний діапазон 

 Низьке згасання (IL) 

 Нечутливий до поляризації 

 Мініатюрний чи міцний корпус 

 Стандартні з'єднувачі та кабелі 
 
 

Застосування: 
  

 Волоконно-оптичне обладнання та системи 

 Кабельне телебачення (CATV) 

 Системи передачі даних 

 Пасивні оптичні мережі (PON) 
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Common Specifications:  
 

Coupling Ratio(%) 1-50 

Directivity (dB) >45 dB 

Operating Temperature -10 ° C - 70 °C 

Storage Temperature -40 ° C - 85 °C 

Fiber Pigtail Length (m) 1 meter 

Port Configuration 1x2 or 2x2 

Package Dimension Package A, B, C 

Single mode Dual Window Wideband Couplers 

Grade A 

Excess Loss (Typical )(dB) 0.15 

Maximum Insertion loss (dB) 3.6 

Uniformity (Max.) (dB) 1.0 

Polarization Sensitivity (dB) 0.15 

Operating Wavelength (nm) 1310 /1550 + 40, and 1490+ 10 

  
 

Mechanical Specifications:  
  

Package Dimensions: 

Package A: 

3mm x 54mm stainless 

steel tube   

Package B: 

3mm x 60mm stainless 

steel tube         
  

Package C: 

10mm x 20mm x 90mm 

case 
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Coupling Ratio/Insertion Loss Conversion Chart: 
  

Coupling Ratio Insertion Loss 

 A Grade 

50/50 3.6/3.6 

45/55 3.9/3.0 

40/60 4.6/2.7 

35/65 4.9/2.6 

30/70 5.8/2.1 

25/75 6.7/1.6 

20/80 7.7/1.4 

15/85 9.0/1.0 

10/90 11.0/0.8 

5/95 14.5/0.5 

1/99 21.0/0.4 

 


